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    一．概述 
我厂生产的搪玻璃层破损报警仪是借鉴国外先进技术研制、开发和生产的，填补了该种产品的国内空白，为我厂独家生产。
搪玻璃层破损报警仪是一种自动化监测仪器，是为搪玻璃容器在工作状态下进行连续跟踪监测而设计的，也可以用于跟踪监测其它有防腐内衬的容器（例如：橡胶、塑料等）。本仪器设有齐纳二极管保护单元，以确保安全使用。
搪玻璃设备由于在制造过程中存在的某些隐患，或在使用过程中由于腐蚀、碰撞、热应力等原因，而使设备层出现爆瓷损坏。在使用过程中，如果发生搪玻璃层破损而不能及时检测出来，就会引起容器内介质受铁离子的持续污染，金属基体腐蚀洞穿而介质泄漏，严重时还会发生重大事故，使工厂受到巨大经济损失，环境造成污染。
本仪器以最通用的密封垫式传感器，安装方便，解决了内衬破损的监测难题，使搪玻璃设备等容器内衬的损坏能得到及时监测。
搪玻璃层在损坏时及时发现，破损面小，金属基体腐蚀不严重，这样修复简单，修复成本和修复可靠性高。
因此，广泛采用搪玻璃层破损报警仪在线监测设备内衬的破损，对于提高产品质量，避免环境污染，杜绝人身事故是很好的选择。

搪玻璃层破损报警仪可以实现对容器内溶液的电导率和容器内衬的损坏程度（漏率）两项指标实时监测，并将监测结果显示在仪器的面板上。当容器内衬损坏到一定程度时，仪器自动进行声、光报警和漏电流指示，以警示操作人员引起重视。

搪玻璃层破损报警仪是集设备内衬破损的实时在线监测；设备运行时内衬积累静电的泄放，多功能的安全环保型测试仪器，使用它会给您的企业带来不菲的效益。

    二．工作原理  
搪玻璃层破损报警仪的工作原理见方框图。在搪玻璃容器内置入两个与容器外壁绝缘的参考电极，通常置于卸料伐/头搪玻璃上面（或挡板处）。并在两个电极之间维持一交流电压（安全电压），从而获得与介质（溶液）传导性成比例的参考电流，参考电流的大小反应溶液的传导率。
为了不破坏反应釜的原有结构，本仪器的参考电极做成法兰垫片型式的传感器，以便于安装在反应釜底部的放料口或下部接触介质的法兰垫片部位，以达到通用、方便的目的。传感器的形状如下图：
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垫片型式的传感器图
传感器的垫片规格如下表：

	公称直径
	80cm
	100 cm
	125 cm
	150 cm

	外 径
	128 cm
	148 cm
	178 cm
	202 cm


根据容器内腐蚀介质的不同，本仪器使用的传感器提供两种型号由用户选择，两种型号如下表所示：

	   型号
	     适用范围
	  不适用范围

	T（搪瓷型）
	搪玻璃设备、玻璃、陶瓷等

硅酸盐衬里设备。

王水介质场合。
	HF、NH4F、苛性碱溶液、发烟硫酸。

	P（普通型）
	各种有机材料及无机材料衬里设备。

酸碱交替场合。
	王水及氰化物。


再在参考电极与容器外壁之间加有一个直流电压，容器内衬的破损层会引起漏电流的增大，其强度随溶液的传导率和破损层的大小不同而不同。由溶液的传导率和漏电流这两个数值，计算出一个与溶液的传导率无关的绝对漏率，该数值即说明漏点的破损成度。

搪玻璃层破损报警仪的具体工作过程结合方框图叙述如下：
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图中电源、交流信号、整流、直流信号部分是将220V电压通过变压和整流，产生一路的交流参考电极电源和一路的直流电极电源，并将这两路电源加到搪玻璃容器内的电极上，为电极提供两个信号源。
放大器1和放大器2分别负责将交流参考电极和直流电极产生的电导信号加以放

大。放大后的交流参考电极信号送给检波器波器，将放大后的交流电导信号变成直流信号。检波器输出的直流信号一路送给电导率显示器显示溶液电导率的大小。电导率
的单位分别是S/cm2 、mS/cm2 、(S/cm2。另一路同放大器2输出的信号一起送给除法器进行运算，产生漏率信号送显示器显示搪玻璃容器漏率的大小，用 “%” 表示。

电导率显示器和漏率显示器采用条状LED电平显示器，即直观又简便。也可将信号经A/D变换后送给液晶或LED实现数码显示。
除法器输出的另一路信号送给比较器同比较电平比较后，产生报警信号，送报警器报警，以提醒操作员引起重视。

此外，在探极的输出端设有齐纳二极管和限压保护单元，以确保本仪器在防爆的安全电压下安全使用。

本仪器可以有效的阻止反应釜内静电的产生。仪器使用过程中，若反应釜内壁积累高压静电，可由仪器内的齐纳二极管将其泄放，使反应釜工作更安全。

本仪器采用RVVP 2×0﹒5mm2电缆传导电极信号，用户可根据现场的距离选取电缆长度。

    三．仪器安装
搪玻璃层破损报警仪安装示意图如下图所示：
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          聚四氟乙烯垫圈
︽︽︽         二芯屏蔽电缆
搪玻璃层破损报警仪
搪玻璃层破损报警仪有3个电极，其中两根为参考电极，一根为容器外体电极。3个电极由电极电缆连结到容器上，电极采集到的信号由电极电缆传送给搪玻璃容器内衬监漏仪。电极电缆的长度由容器与监控室的距离来确定。

参考电极置入容器内的方法如下图所示：
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参考电极通过搪玻璃容器的出料口或液位仪口置入搪玻璃容器的。具体操作方法如下：将参考电极金属钽片置于两片聚四氟垫片中间，两参考电极平行放置，相距2厘米，电极在垫片内伸出0.5cm-1cm，并用生料带固定，参考电极金属钽片的外端焊接到信号电缆的有色线上（两根线任意焊接），将聚四氟参考电极垫片置于法兰上固定好即可。信号电缆的另一插头端与仪器相连，信号电缆的屏蔽线应与法兰紧固螺丝直径相同的焊片焊接，要保证与容器外壁接触良好。

聚四氟乙烯参考电极垫片置于搪玻璃反应釜的出料口与放料阀之间或者液位仪伐上的法兰处。
安装时注意：

1．两片参考电极切不可以相碰。

2．参考电极与电极电缆应焊接良好，焊好后用热缩管将参考电极与电极电缆的焊接处缩封，以保证信号的正确采集。

四. 使用方法
仪器的面板图和仪器的尾板图见附图，使用时应按如下步骤操作：

1．使用前检查仪器外表面是否完好，并阅读本说明书。

2．熟悉仪器的面板图和仪器的尾板各部的功能，仪器设有三个显示器：

一个是用于显示溶液的电导率，单位分别是S/cm2  、 mS/cm2  、  (S/cm2  。

另一个是用于显示容器内衬的损坏成度，即漏率的大小，用 % 表示。

第三个漏电流显示，用于指示外壁与内部电极之间的电流。正常时，该电流为零，或是一个很小的值。搪玻璃容器内衬出现破损时，该电流将出现大的增幅。
3．仪器的后面有三根信号线，其中两根接有参考电极，将参考电极安装在搪玻璃容器的卸料伐/头搪玻璃上面（或挡板处）。另一根为直流的正极，将直流电压的正极接到搪玻璃容器外壁上，并确保接触良好。
4．仪器后面的电源线连结到220V电源上。

5．在做好以上准备之后，即可接通电源，0漏率指示、电导率指示、漏电流指示均显示应有的量值显示，说明仪器工作正常。
同时，仪器面板处溶液的电导率显示器，显示溶液的电导率的大小。
漏率显示器也显示当时的工作状态，若没有漏点，则0 % 灯亮，随漏点的增大 % 数增大，当达到100 % 时，漏率显示器全部点亮，同时发出声音报警。

漏电流显示为零或者指示很小，说明搪玻璃容器正常。若是漏电流很大，说明搪玻璃容器内衬已出现破损（介质的电导率不同，漏电流的大小也不同）。

6．由于各公司搪玻璃容器的工作环境不同，搪玻璃容器内的溶液和溶液浓度的不同，电导率、漏率、漏电流会有很大的差别，因此，在使用本仪器时，应事先对仪器的初始值进行设置，以确保仪器工做在最佳状态。
五．技术条件

1．工作电压：220V。
2．功率消耗：<20W。

3．溶液的传导率与漏率指示：线状LED电平显示。

4．漏电流显示：2位半LED。
5．仪器体积：300 X 180 X 120 m m。
6．仪器重量：1.9公斤（不含电缆线）。
7．工作方式：连续。
8．报警方式：LED显示和蜂鸣音。

9．工作环境温度：-100C — 400C。

10．容器内的溶液温度≤4000C。

六．使用注意事项
1．使用时不可将仪器置于高温和有害气体处。

2．通电后如果电导率、漏率、漏电流指示灯不亮，请检查尾板处的保险丝是否溶断。

3．探极的输出线要按规定接好，一定要将直流电极的正极连结到反应釜的外壁上，否则仪器不能正常工作。

4．如发现仪器有过热现象，或面板显示不正常时，请停止工作，检查仪器内部是否有短路处。

5．容器的内衬和外壁的交界处不应有溶液侵蚀，否则反应釜内衬监漏仪会误认为有漏点出现，产生误报警。
6．搪玻璃容器内部没有溶液时（即腾空时），搪玻璃容器已无监测必要，仪器应关闭电源，以节省电力和延长仪器的使用寿命。
七．仪器面板及尾板图
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     八．部分纯液体的电导率
	液  体
	温  度 0C
	电 导 率  S/cm

	硫  酸
	25
	1×10-2

	丙  酮
	18
	2×10-8

	甲  醇
	18
	4.4×10-7

	甲  苯
	
	＜1×10-14

	石  油
	
	3×10-13

	苯  酚
	25
	＜1.7×10-8

	水
	18
	4×10-8

	乙  醇
	25
	1.35×10-9

	氨
	-79
	1.3×10-7

	煤  油
	25
	＜1.7×10-8

	溴
	17.2
	1.35×10-13

	氯乙醇
	25
	5×10-7

	氯乙酸
	60
	1.4×10-6

	镓
	30
	36800

	甘  油
	25
	6.4×10-8

	甘  醇
	25
	4.4×10-7

	哌  啶
	25
	＜2×10-7

	奈
	82
	4×10-10

	丙  酸
	25
	＜1×10-9

	丙  醛
	25
	8.5×10-7

	戊  烷
	19.5
	＜2×10-10
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